
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Поместите мишень на расстоянии 

100 м от стрелковой позиции.
2. Располагая мишень, добивайтесь 

точной вертикальной ориентации. 
Используйте уровень.

3. Вам необходимы два листа. 
Сначала закрепите нижний лист. 
Сторона 1 обращена наружу.

4. Сделайте во втором листе 
отверстия, где указано.

5. Закрепляйте верхний лист, 
совмещая метки через отверстия. 
Сторона 2 обращена наружу.

6. Убедитесь в соблюдении масштаба. 
Это можно сделать, измерив 
шкалу MIL. Для данной мишени 
10 MIL должны соответствовать 1 м.

КАЛИБРОВКА
1. Пристреляйте винтовку по нижней 

центральной мишени. Сделайте 
это так точно, насколько возможно 
для вашего оружия. Обнулите прицел.

2. Внесите вертикальную поправку 
маховиком прицела. Поправка составит 
40 MOA, либо 13 MIL. Для MOA и MIL 
предусмотрены разные мишени 
и поправки неэквивалентны. Делайте 
клики внимательно и аккуратно. 
Продолжая целиться в нижнюю мишень, 
отстреляйте группу из 5 выстрелов 
по одной из двух верхних мишеней, 
расположенных на центральной оси.

3. Определите среднюю точку 
попадания (СТП) для отстрелянной 
группы. Она должна оказаться 
на уровне центра мишени.

4. Если имеет место превышение 
или занижение, измерьте 
расстояние от точки прицеливания 
(ТП) до СТП. Разделите найденную 
величину на количество сделанных 
кликов — результатом будет истинная 
поправка, вносимая вертикальным 
маховиком за один клик.

5. Верните прицел на ноль, открутив 
обратно все вертикальные 
поправки. Отстреляйте ещё одну 
группу из 5 выстрелов. СТП должна 
вернуться и совпасть с ТП. Если этого 
не случилось, обратитесь в сервисную 
мастерскую производителя прицела.

6. Аналогичным образом проверьте 
истинную поправку и повторяемость 
для горизонтального маховика. 
Мишени разнесены по горизонтали 
на 18 MOA, либо 5 MIL. Для MOA и MIL 
предусмотрены разные мишени 
и поправки неэквивалентны.

7. Совмещая прицельную марку 
с мишенями, убедитесь, что деления 
шкал соответствуют истинным MOA и MIL.

8. Целясь в нижнюю мишень, сделайте 
серию выстрелов, последовательно 
увеличивая вертикальную поправку. 
В случае возрастающего отклонения 
попаданий от вертикальной оси оцените 
его с помощью угловой разметки. 
Отклонение указывает на завал оси 
прицела, что может быть исправлено 
более точной его установкой..

PREPARATION
1. Place the target at a distance of 100 m 

from the shooting  position.
2. When placing the target, achieve an accurate 

vertical orientation. Use a level for  that.
3. You need two sheets. First, fasten 

the bottom sheet. Side 1 is facing  outward.
4. Make the holes in the second 

sheet where  indicated.
5. Fasten the top sheet, aligning the marks 

through the holes. Side 2 faces  outwards.
6. Be sure to follow the scale. This can be done 

by measuring the MIL scale. For a given 
target, 10 MIL must correspond to 1 m.

CALIBRATION
1. Adjust the rifle at the lower central 

target. Do this as accurately as possible 
for your weapon. Zero the  scope.

2. Make vertical adjustment using the range 
knob. The adjustment will be 40 MOA 
or 13 MIL. For MOA and MIL, the targets 
are different and the adjustments are 
not equivalent. Make clicks carefully. 
Continuing aiming at the lower target, 
shoot a group of 5 shots on one of the two 
upper targets located on the central  axis.

3. Determine the average hit point 
for the shot group. It should be 
at the level of the center of the  target.

4. If there is an excess or understatement, 
measure the distance from the aiming 
point to the average hit point. Divide 
the found value by the number 
of clicks made — the result is a true 
vertical adjustment in one  click.

5. Return the scope to zero by unscrewing all 
vertical adjustments. Shoot another group 
of 5 shots. The average hit point must 
return and coincide with the aiming point. 
If this does not happen, contact the service 
workshop of the manufacturer of the  scope.

6. Similarly, check the true adjustment and 
repeatability for the horizontal. The targets 
are spaced horizontally by 18 MOA, or 5 MIL. 
For MOA and MIL, the targets are different 
and the adjustments are not  equivalent.

7. Combining the aiming mark with the targets, 
make sure that the scale divisions 
correspond to the true MOA and  MIL.

8. When aiming at the lower target, make 
a series of shots, gradually adding a vertical 
adjustment. In case of increasing deviation 
of hits from the vertical axis, measure 
it with an angular scale. The deviation 
indicates the inclination of the axis 
of the scope, which can be corrected 
by a more accurate installation of the scope.

ВАШ ЛОГОТИП И АДРЕС МОГУТ 
БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ВЫ 

ПЕЧАТАЕТЕ ЭТУ МИШЕНЬ ФАБРИЧНЫМ 
ТИРАЖОМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДИН ИЗ ДВУХ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦВЕТОВ. ЛЮБЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА МИШЕНИ 

НЕДОПУСТИМЫ. 
YOUR LOGO AND ADDRESS CAN BE PLACED HERE 
IF YOU PRINT THIS TARGET WITH A FACTORY PRINT 

RUN. USE ONE OF THE TWO EXISTING COLORS. 
ANY CHANGES IN THE DESIGN OF THE TARGET 

ARE UNACCEPTABLE.

YOUR LOGO
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